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РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ

Регулятор скорости трехфазный 
РСA5Д-...-М 

РСА5Д-5,0-М РСА5Д-8,0-М РСА5Д-10,0-М РСА5Д-12,0-М

Напряжение в сети, В / 50 Гц 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400

Номинальный ток, А 5,0 8,0 10,0 12,0

Габариты АхВхС, мм 325x250x245 325x250x245 425x300x250 425x300x250

Max температура окружающей среды, °С +5…+35 +5…+35 +5…+35 +5…+35

Защита IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Применение 
Регуляторы серии РСА5Д-..-М применяются для 
управления производительностью трехфазных 
вентиляторов путем ступенчатого регулирования 
скорости вращения электродвигателей. Регулято-
ры имеют пять скоростей, выбор между которы-
ми осуществляется поворотом ручки на передней 
части корпуса в одно из пяти фиксированных по-
ложений. Допускается управление несколькими 
вентиляторами, если суммарный потребляемый 
ток не превышает предельно допустимой величи-
ны тока регулятора.

Конструкция и управление
Корпус регулятора изготовлен из стали с поли-
мерным покрытием. Регулятор имеет пять 
ско  ростей с выходным напряжениям 90 В - 
150 В - 200 В - 280 В - 400 В. Регулятор обору-
дован ручкой переключения скоростей, лампой 
инди кации работы и сигнальной лампой, показы-
вающей аварийную работу регулятора. Регулятор 

имеет встроенное устройство защиты электродви-
гателя, которое прекращает подачу электричества 
при срабатывании термоконтактов электродвига-
теля вентилятора. Повторное включение проис-
ходит после возвращения температуры двигателя 
к рабочим значениям.
В качестве дополнительных функций регулятор 
имеет клеммы (230 В, макс. 2 А) для подключения 
и управления внешним оборудованием (напри-
мер, приводами воздушных заслонок).

Монтаж
Установка регулятора осуществляется внутри по-
мещений. Монтаж необходимо производить с 
учетом свободной рециркуляции воздуха для 
охлаждения внутренних цепей. Рабочая позиция 
регулятора – вертикальная. 
Не устанавливайте регулятор над отопительными 
приборами и в зонах с плохой конвекцией воз-
духа.

Рабочая позиция прибора

Схема подключения регулятора

Технические характеристики:
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