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ПІДВІСНІ АГРЕГАТИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА 
КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

ефективність 

енергоутилізації

92%до 

ВИСОКОЕФЕКТИВНІ
ГЕКСАГОНАЛЬНІ
РЕКУПЕРАТОРИ

ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНІ
ТА ТИХІ

ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ЕС

ПОПЕРЕДНЬО 
ВСТАНОВЛЕНІ

СИЛОВІ ТА УПРАВЛЯЮЧІ
КАБЕЛІ ПО СТАНДАРТУ 

«PLUG&PLAY»

ІНТЕГРОВАНА
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА

АВТОМАТИКА

КАСЕТНІ ФІЛЬТРИ 
MINIPLEAT

до
 3

80
 м

м
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СТАЦІОНАРНІ (НА ФУНДАМЕНТІ) АГРЕГАТИ ДЛЯ
ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

ВИСОКОЕФЕКТИВНІ
ОБЕРТОВІ

РЕГЕНЕРАТИВНІ
ТЕПЛООБМІННИКИ

ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНІ
ТА ТИХІ

ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ЕС

ПОПЕРЕДНЬО 
ВСТАНОВЛЕНІ

СИЛОВІ ТА УПРАВЛЯЮЧІ
КАБЕЛІ ПО СТАНДАРТУ 

«PLUG&PLAY»

ІНТЕГРОВАНА
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА

АВТОМАТИКА

КАСЕТНІ ФІЛЬТРИ 
MINIPLEAT

ефективність 

енергоутилізації

86%до 

до 1484 мм
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КОРПУС 

 » антикорозійний захист - Алюцинк AZ 150
 » адаптери-перехідники для під’єднання до вентиляційних каналів 

круглого та прямокутного перерізу

АВТОМАТИКА
Багатофункціональна автоматика,
інтегрована у корпус  
вентиляційного агрегату
 - повністю готова до роботи.

ПІДВІСНІ АГРЕГАТИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ  
ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ
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ФІЛЬТРИ  MINI-PLEAT
Високопилоємні компактні фільтри. 

 » Приток - клас EU 7  
 » Витяжка - клас EU 5  

ЕНЕРГОУТИЛІЗАЦІЯ
 » Високопродуктивний протиточний 

гексагональний рекуператор з 
інтегрованим клапаном байпасу 

 » Ефективність до  92%.

ЕС ЕЛЕКТРОДВИГУНИ 
Ефективний малошумний вентилятор 
з низьким рівнем вібрації та  
ЕС-електродвигуном класу IE4

ефективність 

електродвигуна

93%до 
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КОРПУС 
 » антикорозійний захист - Алюцинк AZ 150

ЕНЕРГОУТИЛІЗАЦІЯ

 » Високоефективний обертовий 
регенеративний теплообмінник  
з ЕС електродвигуном.

 » Ефективність до 86%

СТАЦІОНАРНІ (НА ФУНДАМЕНТІ) АГРЕГАТИ ДЛЯ
ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ
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АВТОМАТИКА
Багатофункціональна автоматика, 
інтегрована у корпус вентиляційного 
агрегату - повністю готова до роботи.

ЕС ЕЛЕКТРОДВИГУНИ
Ефективний малошумний вентилятор 
з низьким рівнем вібрації та  
ЕС-електродвигуном класу IE4

ФІЛЬТРИ  MINI-PLEAT
Високопилоємні компактні фільтри. 

 » Приток -клас EU 7  
 » Витяжка - клас EU 5  

ефективність 

електродвигуна

93%до 
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ПІДВІСНІ АГРЕГАТИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ  
ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

Приєднувальні розміри опціональних елементів для агрегатів
з гексагональними теплообмінниками-рекуператорами

Розміри [мм] VVS005s VVS010s VVS015s VVS020s VVS030s

Гнучке з’єднання 305x288 485x288 685x288 500x315 650x355

Повітряний клапан 305x288 485x288 685x288 500x315 650x355

Прямокутний перехідник-
-фітінг

310x330/350x400 310x510/350x400 310x710/350x400 - -

Перехідник-фітінг для 
круглого перерізу

310x330/355 310x510/355 310x710/355 500x315/355 -

Отвори агрегату вхідні/
вихідні для повітря

335x318 515x318 715x318 730x408 730x408

Типорозмір
вентиляційного

агрегату

Номінальна
витрата повітря

Діапазон
витрати повітря Висота Ширина

[м3/год] [м3/год] [мм] [мм]

VVS005s 500 250 -   600 380 775

VVS010s 1000 300 - 1100 380 1150

VVS015s 1500 450 - 1650 380 1550

VVS020s 2000 1600-2200 470 1580

VVS030s 3000 2100-3300 470 1580

Розміри

Довжина агрегату 
з гексагональним теплообмінником-рекуператором

Висота агрегату

F H C HC

Довжина базового блоку Довжина додаткових функціональних секцій

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм]

VVS005s 1230 180 180-370 370 - 600 460 - 860

VVS010s 1500 180 180-370 370 - 600 460 - 860

VVS015s 1500 180 180-370 370 - 600 460 - 860

VVS020s 1666 180 180-370 370 - 600 460 - 860

VVS030s 1666 180 180-370 370 - 600 460 - 860
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Довжина додаткових функціональних секцій для вентагрегатів  
з обертовим регенеративним теплообмінником

Розмір
агрегату

F H C HC S E

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм]

VVS021c 240 240 - 420 370 - 550 370 - 550 1080 550

VVS030c 240 240 - 420 370 - 550 370 - 550 1080 550

VVS040c 240 240 - 420 370 - 550 370 - 550 1080 550

VVS055c 240 240 - 420 450 - 630 450 - 630 1080 630

VVS075c 240 240 - 420 450 - 630 450 - 630 1080 630

VVS100c 240 240 - 420 650 - 830 650 - 830 1080 650

VVS120c 240 240 - 420 650 - 830 650 - 830 1080 650

VVS150c 240 240 - 420 670 - 850 670 - 850 1080 670

Типорозмір
вентиляційного

агрегату

Номінальна
витрата повітря

Діапазон
витрати повітря Висота Ширина

[м3/год] [м3/год] [мм] [мм]

VVS021c 2100 840 – 2310 991 967

VVS030c 3000 900 – 3300 1255 967

VVS040c 4000 1200 – 4400 1255 1174

VVS055c 5500 1650 – 6050 1525 1345

VVS075c 7500 2250 – 8250 1765 1486

VVS100c 10000 3000 – 11000 1965 1666

VVS120c 12000 3600 – 13200 2039 1897

VVS150c 15000 4500 – 16500 2241 2091

СТАЦІОНАРНІ (НА ФУНДАМЕНТІ) АГРЕГАТИ ДЛЯ
ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

Довжина базового агрегату з обертовим регенеративним теплообмінником

Розмір
вентиляційного

агрегату

Приєднання
каналів  

W

Приєднання 
каналів  

Н

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм]

VVS021c 1160 1160 861 348

VVS030c 1160 1160 861 480

VVS040c 1160 1160 1068 480

VVS055c 1264 1264 1239 615

VVS075c 1304 1304 1380 735

VVS100c 1304 1384 1560 835

VVS120c 1304 1384 1791 872

VVS150c 1304 1484 1985 973

Висота опорної рами 90мм

Розміри поперечного перерізу
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Інтеграція з CRM,  
ERP, WMA системами

ЕКСПОРТ ДАНИХ У

CCOL 4 ПІДТРИМУЄ

Будь-які
конфігурації

Швидкий
та простий підбір

Дружній
інтерфейс

SUBMITTAL QUOTATION TECH CARD

 » усі браузери

 » усі операційні системи

 » усі пристрої

CLIMACAD ONLINE 4.0 (CCOL 4)
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усі браузери

усі операційні системи

усі пристрої

Компанія VTS, розуміючи специфіку роботи і потреби проектувальників, пішла по шляху створення 
цифрових моделей агрегатів для вентиляції і кондиціонування типоряду VENTUS у режимі он-лайн.  
Це стало можливим завдяки впровадженню нової програми підбору обладнання  
ClimaCAD OnLine 4.0, яка може генерувати файли в форматі RFA

Цифрова модель установки, яка містить 

параметричні параметри:
 повітряні, 
 гідравлічні, 
 санітарні,
 електричні,

а також усі габаритні розміри, зону 
обслуговування (maintenance) та сервісний 
простір (repair).

VTS надає також цифрові бібліотеки повітряних завіс  
WING і повітряно-опалювальних агрегатів VOLCANO.  
Моделі містять: 

 параметричні дані електричних 

та гідравлічних приєднань, 
 варіанти монтажу по вертикалі та горизонталі,
 візуалізацію дальнобійності повітряного потоку,
 параметри кута нахилу нагрівача до горизонту.

Моделі можна отримати на сторінці:

http://vtsgroup.com.ua/vtsbim.html

VTS BIM  - НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ
ПРОЕКТУВАННІ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ
ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ



www.vtsgroup.com

04116 Київ
вул. Шолуденка 3, оф.311
Тел. +38 (044) 230 47 60
Факс +38 (044) 230 47 60

Інформація в буклеті постійно оновлюється і може змінитися. VTS безперервно удосконалює обладнання і його технічні
параметри і залишає за собою право на зміну дизайну та технічних характеристик без попереднього повідомлення


